
2600

2500

2500

2500

3200

3200

3200

4200

4200

4200

4200

5200

5200

5200

Max arm
extension
mm

>0,25

>0,23

>0,44

>0,50

>0,23

>0,44

>0,25

>0,23

>0,44

>0,50

>0,50

>0,44

>0,55

>0,55

Hood capture
speed
m/s (0,25 m)

35

22

68

96

23

72

101

24

76

106

106

80

120

120

ΔP Arm
average
mm H

2
O

100

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Ø
Suction
mm

700

700

1300

1550

700

1300

1300

700

1300

1550

1600

1300

1550

1600

Air flow
rate
m3/h

0,55

0,55

0,75

1,5

0,55

0,75

1,5

0,55

0,75

1,5

2,2

0,75

1,5

2,2

Power
kW

70

70

74

74

70

73

74

70

73

74

75

73

74

75

Noise
dB(A)

35

50

60

63

53

65

68

58

68

71

74

74

77

77

Weight
KgModel

ELP/100

ELP25/75

ELP25/15

ELP25/25

ELP3/75

ELP3/15

ELP3/25

ELP4/75

ELP4/15

ELP4/25

ELP4/30

ELP5/15

ELP5/25

ELP5/30

י מפרט טכנ

ELEFANTINO ELP
מערכת יניקה ניידת ליניקת גזים וחלקיקים 
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שימושים עיקריים
יניקה של גזים מזהמים, ריחות, אדים, אבק, טיפות ומזהמי אוויר שונים, ישירות ממקור הזיהום•
יניקה של אוויר מזוהם בנקודת הפליטה, בכדי למנוע חשיפה של העובד לזיהום•

תכונות ומאפיינים
טווח רחב של קטרים זמין: 100 מ"מ - 150 מ"מ - 200 מ"מ•
אורך במצב פרוס מ-2.5 מטר עד 9.2 מטר, כולל מאריך. •
מגוף פתיחה/סגירה מורכב בתוך הזרוע•
•EX II 3D - EX II 2D - EX II 3G זמין בביצועי מוגן פיצוץ
מנגנון הזזה חיצוני עם קפיצי ייצוב בעלי כבל בטיחות פנימי•
ניתן לבצע ממגוון חומרי מבנה•
ניתן לבצע קונסי יניקה בגדלים שונים בהתאם לדרישות הלקוח•
תוצרת איטליה•

אופציות נוספות לאספקה
[PAL/ELB150] עמוד לתמיכה לדגם ELB, Ø 150 מ"מ•
[PAL/ELB200] עמוד לתמיכה לדגם ELB, Ø 200 מ"מ•
[PAL/2ELB] עמוד לתמיכה לזרוע כפולה לדגם ELB, Ø 150 מ"מ•

נתונים טכניים



ELEFANTINO ELP2 [Extraction arm, Ø 200 mm, with centrifugal fan, 2800 rpm]

ELEFANTINO ELP/C [Suction arm, without fan, for centralized systems]

3200

4200

5200

Max arm
extension
mm

>0,55

>0,55

>0,55

Hood capture
speed
m/s (0,25 m)

48

50

52

ΔP Arm
average
mm H

2
O

200

200

200

Ø
Suction
mm

2000

2000

2000

Air flow
rate
m3/h

2,2

2,2

2,2

Power
kW

75

75

75

Noise
dB(A)

91

95

99

Weight
KgModel

ELP2/3/30

ELP2/4/30

ELP2/5/30
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2600

3000

2600

3200

4200

5200

3200

4200

5200

Max arm
extension
mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hood capture
speed
m/s (0,25 m)

50

55

45

50

55

60

40

45

50

ΔP Arm
average
mm H

2
O

100

100

150

150

150

150

200

200

200

Ø
Suction
mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Air flow
rate
m3/h

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power
kW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Noise
dB(A)

34

37

47

50

53

56

65

70

75

Weight
KgModel

ELP/C/10/25

ELP/C/10/30

ELP/C/12

ELP/C/13

ELP/C/14

ELP/C/15

ELP/C/23

ELP/C/24

ELP/C/25

י מפרט טכנ

ELEFANTINO ELP
מערכת יניקה ניידת ליניקת גזים וחלקיקים 

 Atex Ex II 2D, זמין בגרסת
Ex II 3GD (גם בנירוסטה)

AISI 304, AISI 316 זמין בגרסת נירוסטה
זמין עם צינור גמיש לעמידות 

בטמפרטורה גבוהה, צינור גמיש עמיד 
לחומצות, צינור גמיש אנטי-סטטי

זמין עם כיפות בצורות 
או מחומרים מיוחדים

כבל בטיחות בתוך 
הקפיצים

נתונים טכניים


